SOLEMYO BLUEBUS

Para puertas correderas de hasta 1500 kg.

Versiones con fin de carrera electromecanico (RUN1500)
y fin de carrera inductivo (RUN1500P).

Sencillo: gracias al sistema BlueBUS que permite realizar
conexiones sdlo con dos hilos entre la central de mando

y hasta 7 pares de fotocélulas de la serie MoonBus,

los dispositivos de mando, de seguridad y de indicacion.

Comodo: central de mando y baterfas compensadoras PS124
(opcionales) conectables mediante un cémodo

conector con enganche guiado, alojadas en el interior

de Run.

.com

Avanzado: el sensor de temperatura adapta la fuerza

del motor a las condiciones climaticas, adecuando al
mismo tiempo la proteccidn térmica; una seleccion master/
slave sincroniza automaticamente 2 motores, permitiendo
la automatizacion de puertas de correderas de dos hojas
contrapuestas.

Inteligente: gracias a la deteccion de obstaculos

y a la programacion automatica de los tiempos de trabajo.
Autodiagndstico con indicacion con destello.

8 niveles de programacion.

Seguro: aceleracion y deceleracion regulables al comienzo
y al final de cada movimiento.

Robusto: desblogueo con manilla de aluminio y de apertura facil.

Silencioso: motorreductor sobre cojinetes.

ALOJAMIENTO PARA

LA CENTRAL DE MANDO

E INVERTER, PROTEGIDOS
POR UNA CAJA EXTRAIBLE

_F BASE Y DESBLOQUEO

DE ALUMINIO FUNDIDO
A PRESIGN CON PINTURA EPOXI

canico DESCRIPCION
RUN1500 IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON CENTRAL INCORPORADA,

FIN DE CARRERA ELECTROMECANICO PARA PUERTAS DE HASTA 1500 kg
RUN1500P IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON CENTRAL INCORPORADA,

FIN DE CARRERA INDUCTIVO PARA PUERTAS DE HASTA 1500 kg

CARACTERISTICAS TECNICAS

CODIGO RUN1500/1500P
DATOS ELECTRICOS
ALIMENTACIGN (Vac 50/60 Hz) 230
ABSORCIGN (A) 2
POTENCIA (W) 400
PERFORMANCE
VELOCIDAD (m/s) 0,25
FUERZA (N) 1000
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA) 60
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCIGN (IP) bk
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20 = +50
DIMENSIONES (mm) 400x255x390 h
PESO (kg) 19
DIMENSIONES

387

‘ 400 mm




