ACCESD COMODO A LAS
PARTES INTERNAS

EN EL COMPARTIMENTO
SUPERIOR DEL MOTOR

NICE T0O 230V

Para cancelas batientes con hojas

de hasta 4,5 m.

Motorreductor electromecanico telescpico,

con montaje extemo. Ideal para el uso residencial.

Versdtil, con su forma de varilla disponible en las dos versiones
con una camera de hasta 400 mm y 500 mm, este motor se
adapta a todos los tipos de cancelas batientes,

Disefio lineal, es ideal para marcos arquitectonicos modemas

Fiabilidad y duracién a largo plazo, con su estructura
robusta de aluminio pintado con polvo epoxidico; vanlla
de acern inoxidable.

DESBLOOUED PRACTICO ——==—4iy

COM LLAVE

VARILLA DE
ACERD INOXIDABLE

CARACTERISTICAS TECHICAS

Compartimento comado para conexiones:
acceso rapido a las partes infemas situadas en
el compartimento superiar del mator

Instalacidn sencilla, no se requieren soldaduras
con los soportes de la dotacidn y la fijacion postenor
facilmente regulable.

Desbloqueo practica: con llave personalizada Nice
en la parte supenor del motor,

Centralita de mando aconsejada:
Mindy A6,

Disponible en versiones pricticas en kit.

ESTRUCTURA ROBUST
OE ALUMINI
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DATOS ELECTRICOS

ALIMENTACION iVea 50)

230

ALIMENTACION iVee)
CONSUMO NOMINAL (A

1.1

CONSUMD MAXIMD {A)

1.3

POTENCIA HOMINAL (W)

230

POTEMCIA MAXIMA (W)

340

PRESTACIONES
VELOCIDAD imys)

0014

FUERZA NOMINAL (N

J00

FUERZA MAXIMA (N)

2000

CICLD DE FUNCIONAMIENTO (CICLOS/HORAY

25

DATOS SOBRE MEDIDAS Y GENERICOS

GRADD DE PROTECCION (IF)

55

TEMP. DE FUNCIONAMIENTO (°C MIN./MAX.)

MEDIDAS {mm)

001001177

B00x100x177

PES0 DEL MOTOR (k)

f

MEDIDAS
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